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Hydropneumatické akumulátory • Akumulátorové stanice • Tlumiãe rázÛ a pulzací v potrubí 
• Náhradní vaky do akumulátorÛ • Vzduchové chladiãe • Deskové v˘mûníky tepla - letované 
i ‰roubované • Trubkové v˘mûníky tepla • Chillery • Ventilátory a klimatizace pro elektrické 
rozvadûãe • Cirkulaãní olejová ãerpadla • Testovací standy - zesilovaãe tlaku - vysokotlaká technika

VáÏení zákazníci,

vítejte u nov˘ch OLAER NEWS. Minul˘ rok byl provûrkou, která
vût‰inu z nás pfiimûla pfiehodnotit své postupy i pfiístupy, zmû-
nit strategii, hledat úspory a nová fie‰ení, zavádût inovace. 
A to se t˘kalo jak firem, tak jednotlivcÛ.

OLAER se tohoto procesu také zúãastnil. Zefektivnili jsme
produkci, inovovali v˘robky, doplnili v˘robkové fiady nov˘mi
produkty a provedli organizaãní zmûny. V˘sledkem je ‰ir‰í
nabídka v oblasti pfiíslu‰enství k akumulátorÛm, nová fiada 
klimatizaãních jednotek pro rozvadûãe, nové poboãky po svûtû,
pfiíznivé ceny a v neposlední fiadû i zcela nov˘ image kon-
cernu, zahrnující dfiívûj‰í obchodní znaãky OLAER GROUP, 
OILTECH, FAWCETT CHRISTIE a OILAIR pod jednotn˘ název
OLAER, s jednotnou prezentací na trhu.

Bude nám potû‰ením, pfiedstavit se Vám v tomto novém
image a pfiivítat Vás na na‰em stánku v prÛbûhu Meziná-
rodního strojírenského veletrhu v Brnû. Najdete nás  v pfiízemí
pavilonu F.

Tû‰íme se  na vidûnou.

Hana Svobodová a kol.
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CCoo  nnaajjddeettee  uuvvnniittfifi

VáÏení zákazníci, rádi bychom Vás na tomto místû informovali o novinkách a zmûnách,
které probûhly, probíhají, anebo nás ãekají. V jednotliv˘ch odstavcích najdete infor-
mace o nov˘ch plnicích ventilech, které OLAER zaãal pouÏívat od ãervna tohoto roku,
o zmûnû konstrukce upevÀovacích objímek a postupném pfiechodu v oznaãování aku-
mulátorÛ z IHV na EHV. Novinkami jsou druhá fiada pojistn˘ch blokÛ, zv˘‰en˘ v˘kon
deskového chladiãe PWO B8 a nová fiada klimatizaãních jednotek pro venkovní pouÏití.

NNoovv˘̆  ppllnniiccíí  vveennttiill  OOLLAAEERR

Od poloviny tohoto roku zaãal OLAER u sv˘ch vakov˘ch akumulátorÛ IHV / EHV pouÏí-
vat nov˘ rozmûr plnicího ventilu.

Pro naplnûní novû zakoupen˘ch akumulátorÛ do velikosti IHV 10-350/90-L a pfii servi-
su akumulátorÛ s pouÏitím nov˘ch vakÛ tak bude zapotfiebí mít kromû plnicího zafiíze-
ní VG-U také nov˘ adaptér 7/8" (viz obrázek níÏe). Novû prodávané plnicí sady VG-U
jiÏ tento adaptér obsahují. Stávající plnicí sady, které jste dosud pouÏívali, je moÏno
tímto adaptérem doplnit. Pro bliÏ‰í informace o objednání adaptéru kontaktujte, 
prosím, svého oblastního zástupce – viz www.olaer.cz / Kontaktní osoby / Technici.

Následuje aktuální pfiehled plnicích ventilÛ a adaptérÛ, které OLAER pouÏívá:

AAkkttuuáállnníí  ppfifieehhlleedd  mmooÏÏnnoossttíí  ppllnniiccííhhoo  zzaafifiíízzeenníí  VVGG  UU  aa  ppllnniiccíícchh  vveennttiillÛÛ  OOLLAAEERR

nov˘ adaptér 7/8”
adaptér 7/8”

s krátkou jehlou

adaptér SAE 0,305” adaptér 5/8”

plnicí zafiízení 
bez adaptéru
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44
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ZZmmûûnnaa  vv  kkoonnssttrruukkccii  uuppeevvÀÀoovvaaccíícchh  oobbjjíímmeekk  pprroo  aakkuummuullááttoorryy

S ohledem na unifikaci zaãal OLAER vyrábût a dodávat upevÀovací objímky pro aku-
mulátory, které mají o nûco vût‰í rozsah prÛmûrÛ. Jedna objímka tak mÛÏe b˘t pouÏi-
ta pro více aplikací. Napfi. nová objímka E 168 s rozsahem 166-176 mm nahrazuje
pÛvodní typy 168 a 174.

11  ventil 5/8" (102396-01626)
vakové akumulátory OLAER
EEHHVV  1100--333300//9900--KK  aaÏÏ  EEHHVV  5500--333300//9900..

22aa  nov˘ „Klappenventil" 7/8"
(110433-01626) vakové akumulátory OLAER
EEHHVV  1100--335500//9900--LL  aa  mmeenn‰‰íí

22bb  vysokotlak˘ ventil 7/8" (103098-01626)
vakové akumulátory OLAER ddoo  669900  bbaarr

33  autoventilek
nízkotlaké akumulátory OLAER- ttyypp  OOLLGG
akumulátory jin˘ch v˘robcÛ

44  ventil s vysutou jehlou
akumulátory jin˘ch v˘robcÛ

55  plnicí ‰roub
membránové akum. OLAER – ttyypp  OOLLMM//EELLMM
membránové akumulátory jin˘ch v˘robcÛ
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Pro prÛmûry do 176 mm se pouÏívají jednodílné objímky, pro vût‰í prÛmûry objímky
dvoudílné. Díky vysoké nosnosti objímek je moÏno s jejich pomocí – i v kombinaci s
upevÀovacími konzolami – zajistit bezpeãné uchycení akumulátorÛ na rám stroje,
stûnu, pfiípadnû podlahu haly.

Objímky prÛmûru 114 mm a 226 mm (229 mm) je moÏno v pfiípadû potfieby dostat i
nadále v pÛvodním provedení.

BliÏ‰í informace mÛÏete nalézt v katalogovém listu OSP 775 na na‰ich webov˘ch strán-
kách (sekce Katalogové listy / Akumulátory)

VVaakkoovv˘̆  aakkuummuullááttoorr  IIHHVV  nneebboo  EEHHVV??

âím dál tím ãastûji kladen˘ dotaz ze strany zákazníkÛ OLAERu se t˘ká rozdílu mezi aku-
mulátory IHV a EHV.  Rozdíl je pouze formální a vznikl v dobû, kdy evropsk˘ trh nebyl
je‰tû tak docela globální. Oznaãení IHV se historicky pouÏívalo v nûmecky mluvících
zemích a jimi zaloÏen˘ch poboãkách (napfi. ·v˘carsko, Rakousko, Nûmecko, âeská
republika), oznaãení EHV je obvyklé pro Francii, ·panûlsko, zemû Beneluxu a Skandi-
návii. Jin˘mi slovy kód IHV a EHV je jen dvojím oznaãením pro stejn˘ vakov˘ akumu-
látor OLAER, kter˘ se vyrábí v Evropû – napfi. IHV 6-350/90 je tent˘Ï v˘robek jako EHV
6-350/90 (za pfiedpokladu stejného referenãního ãísla, jinak se mÛÏe li‰it v detailech).

V budoucnu dojde k postupnému pfiechodu na jednotné oznaãení EHV. Podobnû je tomu 
i u nízkotlak˘ch akumulátorÛ IBV (EBV) a membránov˘ch akumulátorÛ OLM (ELM).

Pro zajímavost dodejme, Ïe akumulátory OLAER vyrábûné mimo Evropu, urãené pro jiné
trhy (Anglie a Asie, USA, Austrálie), mohou nést zcela jiné oznaãení a jejich tlakové
úrovnû nebo i objemy se nemusí shodovat s evropsk˘mi standardy – napfi.:

Typ 54 0 0A 00 34 1 ~ 54 litrÛ, 345 bar - OLAER Fawcett Christie Hydraulics Ltd.
Typ G-15-5-100-2 ~ 56 litrÛ, 345 bar - Olaer USA, Inc.
Typ AC50-34A ~ 49 litrÛ, 345 bar - OLAER Fawcett Christie Australia

S takov˘mi akumulátory se mÛÏete setkat zejména na importovan˘ch strojích.
OLAER CZ mÛÏe zajistit náhradní díly i pro takové pfiípady, pfiípadnû je nahradit stan-
dardním akumulátorem s evropsk˘m certifikátem CE.
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NNoovváá  fifiaaddaa  ppoojjiissttnn˘̆cchh  bbllookkÛÛ  pprroo  hhyyddrrooppnneeuummaattiicckkéé  aakkuummuullááttoorryy

V oblasti pfiíslu‰enství pro hydropneumatické akumulá-
tory nabízí OLAER CZ druhou fiadu pojistn˘ch a uzavíra-
cích blokÛ DI, které slouÏí k ji‰tûní, odpojení a vypu‰-
tûní akumulátoru (pro snadnou kontrolu plnûní dusíkem
nebo snadnou demontáÏ akumulátoru bez nutnosti
vypu‰tûní celého hydraulického systému).

K dispozici jsou svûtlosti DI 10, DI 20 a DI 32. Bloky je
moÏno dodat jak s mechanicky, tak elektricky ovláda-
n˘m vypou‰tûcím ventilem (bez proudu otevfieno, pfiíp.
bez proudu zavfieno, 24 V DC, 230 V AC nebo 115 V AC).
I svûtlost DI 10 je vybavena pojistn˘m ventilem DN 10.

¤ada dvû bude zznnaaããeennaa  ooddllii‰‰nn˘̆mm  ttyyppoovv˘̆mm  kkllííããeemm – údaje o pfiipojovacím ‰roubení/pfií-
rubû na stranû akumulátoru budou za pomlãkou na konci oznaãení – napfi.: 
DDII  2200  MMSS22  ––333300  BBHH--AASS  1133 je oznaãení pro mechanicky ovládan˘ blok svûtlosti 20 mm,
s pojistn˘m ventilem 330 bar, AS 13 = pfiipojení G 2"

Katalogové listy pro nové i stávající bloky mÛÏete najít na na‰ich webov˘ch stránkách
www.olaer.cz v sekci Katalogové listy / Akumulátory.
SSttáávvaajjííccíí  bbllookkyy  DDII  1100,,  DDII  1166  aa  DDII  2244  bbuuddoouu  ii  nnaaddáállee  kk  ddiissppoozziiccii..

NNoovváá  fifiaaddaa  kklliimmaattiizzaaããnníícchh  jjeeddnnootteekk  pprroo  eelleekkttrriicckkéé  rroozzvvaaddûûããee
KKlliimmaattiizzaaããnníí  jjeeddnnoottkkyy  EEMMOO  pprroo  vveennkkoovvnníí  ppoouuÏÏiittíí

OLAER pfiichází s novou fiadou klimatizaãních jednotek pro elektrické rozvadûãe. Jed-
notky s oznaãením EMO je moÏno pouÏít pro chlazení rozvadûãÛ a elektrick˘ch boxÛ ve
venkovním prostfiedí s teplotami od –20 do +50 °C. Nastaviteln˘ rozsah teplot uvnitfi
rozvadûãe je +20 aÏ +45 °C, standardní nastavení je 35 °C.

Jednotky EMO se montují na vnûj‰í stranu stûny nebo dvefií
rozvadûãe, pfii zachování elektrického krytí uvnitfi rozvadûãe
na úrovni IP 54. Klimatizaãní jednotka je chránûna proti
korozi a neãistotám, a proto vyÏaduje minimální údrÏbu.
Rám klimatizaãní jednotky je vestavûn do lakované plechové
skfiínû. Standardní odstín lakování je RAL 7035, jiné odstíny,
pfiípadnû nerezové provedení jsou k dispozici na poÏádání.
Konektory jsou chránûny pryÏovou izolací.

Chladící jednotky EMO jsou standardnû dodávány s elektromechanick˘m termostatem,
takÏe jejich pfienastavení nekvalifikovanou osobou není tak snadné, jako u standard-
ních jednotek s displejem z vnûj‰í strany.

Na poÏádání je moÏno vybavit klimatizaãní jednotku spoleãn˘m alarmem vysokého 
a nízkého tlaku, alarmem vysoké teploty a pfiedním krytem upevnûn˘m pomocí „proti-
vandalsk˘ch" ‰roubÛ.

Pfiehled v˘konÛ a dal‰ích detailÛ nové fiady EMO mÛÏete najít na na‰ich webov˘ch strán-
kách www.olaer.cz v sekci Katalogové listy / Klimatizace pro elektrorozvadûãe.

NNOOVVIINNKKYY
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DDeesskkoovvéé  lleettoovvaannéé  vv˘̆mmûûnnííkkyy  PPWWOO  ssee  zzvv˘̆‰‰eenn˘̆mm  vv˘̆kkoonneemm

OLAER dodává kromû hydropneumatick˘ch akumuláto-
rÛ také v˘konné a kvalitní deskové letované v˘mûníky
tepla (dále téÏ ‰roubované a trubkové v˘mûníky a
vzduchové chladiãe, pfiedev‰ím pro chlazení oleje).

Od leto‰ního jara pfiibyl do skupiny v˘mûníkÛ se zv˘-
‰en˘m v˘konem (dosud PWO B10T, PWO B25T a PWO
B120T) také typ B8. V˘mûník s oznaãením BB88TT  ssee
vvyyzznnaaããuujjee  oo  nnûûccoo  vvyy‰‰‰‰íímm  vv˘̆kkoonneemm  pfii akceptovatelném
zvût‰ení rozmûrÛ – viz níÏe. Této zmûny je docíleno
úpravou raÏení kanálu v rozích v˘mûníku, poblíÏ
vstupního a v˘stupního hrdla.

Zmûna rozmûrÛ v˘mûníku PWO B8T

RRoozzmmûûrr//TTyypp PPWWOO  BB88 PPWWOO  BB88TT
Délka 310 317
·ífika 72 76
Hloubka (ve smûru poãtu desek) dle poãtu desek = B8 - 0,3 mm
Rozteã pfiipojení 40 x 278 40 x 278

Uvedené rozmûry jsou v milimetrech

Kromû vy‰‰ího v˘konu se nov˘ typ B8T vyznaãuje také zv˘‰en˘m maximálním pracovním
tlakem. Maximální statické zatíÏení v˘mûníku je nyní 4455  bbaarr  nnaammííssttoo dosavadních 3311  bbaarr.

Chladicí v˘kon PWO B8 a B8T
ISO VG 46 / tol 55 °C / tv 25 °C / Qol/Qv = 2/1

NNOOVVIINNKKYY


