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Klimatizační jednotky pro el. rozváděče 
 

Typový klíč 

 
 
 Klimatizační jednotky 
 
  SKY 20 BT0B 
 
 
 
 Série Barva 
 

 SKY A – RAL 7032 
 EGO B – RAL 7035∗ 
 DEK 
 EMO 
 
 Velikost dle chladicího výkonu 
 
 Napětí 
 

 B – 230 V 1 ~ 50-60 Hz 
 C – 115 V 1 ~ 50-60 Hz 
 G – 400/440 V 2 ~ 50-60 Hz 
 L – 400 V 3 ~ 50-60 Hz 
 M – 400 V 3 ~ 50 Hz 
 N – 460 V 3 ~ 60 Hz 
 
 Typ regulace 
 

 M – mechanický termostat 
 T – elektronický termostat (standard) 
 
 Konfigurace 
 

 0 – bez filtru (SKY, DEK, EGO s možností částečného zabudování) 
 1 – bez filtru (EGO pro vnější montáž, EMO) 
 F – s PU filtrem (SKY, DEK, EGO s možností částečného zabudování) 
 E – s PU filtrem (EGO pro vnější montáž, EMO) 
 M – s kovovým filtrem (SKY, DEK, EGO s možností částečného zabudování) 

 N – s kovovým filtrem (EGO pro vnější montáž, EMO) 

                                                
∗ Od dubna 2007 je pro všechny klimatizační jednotky a ventilátory standardem odstín RAL7035. 
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