
 

Zesilovače tlaku vzduchu (Air Amplifiers) 
 
HAA31  
§ Jednočinný, jednofázový zesilovač tlaku vzduchu       
§ 3 typy s poměrem zesílení (2,5:1), (3,5:1), (4,5:1)     
§ Maximální vstupní tlak 8 bar  
§ Maximální výstupní tlak v rozmezí 21 – 40 bar  

 
 
 

AA 
§ Jednočinný, jednofázový zesilovač tlaku vzduchu 
§ 3 typy s poměrem zesílení (8:1), (15:1), (30:1) 
§ Maximální vstupní tlak v rozmezí 80 – 300 bar 
§ Maximální výstupní tlak v rozmezí 160 – 300 bar 

 
 
 
 
AAD 
§ Dvojčinný, jednofázový zesilovač tlaku vzduchu            

zesilující tlak i při zpětném cyklu, čímž se dosahuje 
výraznějšího zesílení vstupního tlaku 

§ 4 typy s poměrem zesílení (2:1), (5:1),(15:1),(30:1) 
§ Maximální vstupní tlak v rozmezí 20 – 300 bar 
§ Maximální výstupní tlak v rozmezí 20 – 330 bar 

 
 
 
 
 
AAT 
§ Dvojfázový zesilovač tlaku vzduchu využívající dva   

vysokotlaké písty s rozdílným poměrem plochy pro 
maximální účinné navýšení výstupního tlaku 

§ 3 typy s poměrem zesílení (7:30), (15:30), (30:50) 
§ Maximální vstupní tlak v rozmezí 20 – 200 bar 
§ Maximální výstupní tlak v rozmezí 300 – 330 bar 
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